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Phase Pendelleuchte P370103D_V01.14

Aufbau: in Aluminium gearbeitete Pendelleuchte mit 3 
Lichtebenen, Lichtebenen getrennt steuerbar, Ansteu-
erung erfolgt über externe DALI-Netzgeräte, satinierter 
und opalisierter Borosilikatglaszylinder
Oberfläche: Nickel Matt gebürstet (.14)
Leuchtmittel: LED; Downlight: 3246 lm*1, 2700 K, CRI 
90+, 21,8 W, 149lm/W, 55°; Raumlicht: 6 x 589 lm*1, 2700 
K, CRI 90+, je 3,87 W, 152 lm/W, diffus; Uplight: 4 x 385 
lm*1, 2700 K, CRI 90+, je 2,63 W, 146 lm/W, diffus
Technische Daten: D 130 H 500 mm, Gewicht ca. 5,5 
kg, bzw. 8 kg mit Zuleitung, 6-poliger Anschluss, Ein-
gangsspannung < 60 V DC, (zum Betrieb sind 3 externe 
DALI-Netzgeräte mit 5-poligem Abschluss erforderlich! 
Eingangsspannung 230 V AC~), steuerbar über DA-
LI-Schnittstelle, dimmbar mittels CCR (Amplituden-
modulation, 1...100%), 3 Adressen, 6263 lm Leuchten-
lichtstrom, 61,1 W Systemwattage inkl. EVGs, 103 lm/W 
Systemeffezienz, Schutzklasse III, IP20
Zuleitung: 7-adrig, 7 x 1 mm² mit innen lfd. Tragedraht
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P370103C_V02
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
05.09.2023 Julie.Nolker

Werkstoff

Oberfläche
Fläche:
Masse:

1175860,567 
mm^2

6,202 kg 

In Bearbeitung

6513
0

15
0

20
0

15
0

50
0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

1 
A3

Phase PL D927_R+U930 ext. NG DA

P370103C_V02
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
05.09.2023 Julie.Nolker

Werkstoff

Oberfläche
Fläche:
Masse:

1175860,567 
mm^2

6,202 kg 

In Bearbeitung

6513
0

15
0

20
0

15
0

50
0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

1 
A3

Phase PL D927_R+U930 ext. NG DA

P370103C_V02
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
05.09.2023 Julie.Nolker

Werkstoff

Oberfläche
Fläche:
Masse:

1175860,567 
mm^2

6,202 kg 

In Bearbeitung

6513
0

15
0

20
0

15
0

50
0

1 | Downlight  23,98 W*2

2580 lm*3, 2700 K, CRI 90+
1 x 21,8 W

2 | Raumlicht 25,54 W*2

2297 lm*3, 2700 K, CRI 90+
6 x 3,87 W

3 | Uplight 11,57 W*2

1386 lm*3, 2700 K, CRI 90+
4 x 2,63 W

*1 Lampenlichtstrom
*2 Systemleistung inkl. Vorschaltgeräte

*3 Leuchtenlichtstrom
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