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Technische Änderungen vorbehalten. 
Angaben ohne Gewähr.

Abb. inkl. 4 x Fokus Zoom Strahler (bitte separat 
beauftragen!)
Abb. inkl. 1 x optionale Kamerasockel 
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Akzentlichtstele L710080A_V01.56

Aufbau: in Aluminium gearbeitetes Lichtsystem, 4-tei-
lig (2 x 2m-Stromschienenelemente, 1 x 1,3 m-So-
ckelelement mit Kabeleingang und integriertem 
48V-Netzgerät (DC-String), opt. Montageelement für 
Bestandskamera)
Oberfläche: Pulverbeschichtung DB 703 mit Feinstruk-
tur (.56)
Technische Daten: Profil 60 x 60 mm, Höhe insgesamt 
5,76 m, 5-poliger Anschluss, Eingangsspannung 230 V 
AC~, dimm- und steuerbar via DALI-DT6-Schnittstelle 
(1...100%), X DALI-Adressen (DALI DT-6, in Abhän-
gigkeit d. Anzahl d. aufgesetzten DC-String-Strahler), 
max. 150 W Systemleistung, Schutzklasse I, IP20
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Lichtsystem inkl. Fokus S710061 (bitte separat beauf-
tragen!), Kamera ist schematisch dargestellt

Montageplatte (100 x 100 x 10 mm), Revisionsklappe


