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Solo Lichtstele L580004B_V01.14

Aufbau: Solo Lichtstele mit quadratischem Standfuß, 
in Aluminium gearbeitet, Lichtauskoppelnde Spezialg-
lasoptik, integrierte 48-V-Stromschiene zur Aufnahme 
von 48-V-Stromschienenstrahlern (DC-String)
Oberfläche: Nickel Matt gebürstet (.14)
Leuchtmittel: LED; Raumlicht 1 x 4114 lm*1, 2700 K, 
CRI 90+, 28,4 W, 105 lm/W, diffus
Technische Daten:  D70 H2700 mm, Standfuß 400 
x 400 mm, 5-poliger Anschluss, Eingangsspannung 
230 V AC~, Steuerbar über DALI-Schnittstelle,  Dim-
men mittels CCR (Amplitudenmodulation, Raumlicht: 
1..100%, Strahler: 5...100%), eine  Adresse zzgl. Strah-
ler, max. 31,2 W Systemleistung inkl. EVG zzgl. Strah-
ler, IP20

Abb. inkl. 1 x Fokus Zoom Strahler (bitte separat be-
auftragen!)
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1 | Raumlicht 32,1 W*2

3291 lm*3, 2700 K, CRI 90+
28,4 W

*1 Lampenlichtstrom
*2 Systemleistung inkl. Vorschaltgeräte

*3 Leuchtenlichtstrom
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