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1 | Downlight  161,6 W*2

12828 lm*3, 2700 K, CRI 90+, 24°
1 x 36,7 W

1 | Downlight  111 W*2

8236 lm*3, 2700 K, CRI 90+, 15°
1 x 25,3 W

1 | Downlight  161,6 W*2

12524 lm*3, 2700 K, CRI 90+, 40°
1 x 36,7 W

1 | Downlight  161,6 W*2

12376 lm*3, 2700 K, CRI 90+, 60°
1 x 36,7 W

*1 Lampenlichtstrom
*2 Systemleistung inkl. Vorschaltgeräte

*3 Leuchtenlichtstrom
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Osiris Downlight S280061

Aufbau: in Kunststoff / Aluminium gearbeitete Downlight 
mit einer Lichtebene (Downlight), Strahlerköpfe dreh- und 
schwenkbar gelagert, Ansteuerung erfolgt über externe 
DALI-Netzgeräte
Oberfläche: Pulverbschichtung RAL 9005 (Schwarz) mit 
Feinstruktur (.50)
Leuchtmittel: LED; Downlight: 3773 lm*1, 2700 K, CRI 90+, 
36,7 W, 103 lm/W, 24°; (Alternativ mit: 2422 lm*1, 2700 K, 
CRI 90+, 25,3 W, 96 lm/W, 15°; Downlight: 3684 lm*1, 2700 
K, CRI 90+, 36,7 W, 100 lm/W, 40°; Downlight: 3640 lm*1, 
2700 K, CRI 90+, 36,7 W, 99 lm/W, 60°)
Technische Daten: D 312 H 98 mm, Gewicht ca. 6,1 kg, 
6-poliger Anschluss, Eingangsspannung < 60 V DC, (zum 
Betrieb sind 2 externe DALI-Netzgeräte mit 5-poligem 
Abschluss erforderlich! Eingangsspannung 230 V AC~), 
steuerbar über DALI-Schnittstelle, dimmbar mittels CCR 
(Amplitudenmodulation, 1...100%), 2 DALI-Adressen, 
12828 lm Leuchtenlichtstrom, 161,6 W Systemwattage inkl. 
EVGs, 79 lm/W Systemeffizienz, Schutzklasse III, IP20
Zuleitung: 7-adrig, 7 x 1 mm² mit innen lfd. Tragedraht
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