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Akzentstrahler // Fokus 80 Zoom

1 | Spot  12,6 W*2

736 lm*3, 2700 K, CRI 90+, 5°
1 x 11,48 W

1 | Wide Flood  12,6 W*2

1170 lm*3, 2700 K, CRI 90+, 48°
1 x 11,48 W

*1 Lampenlichtstrom
*2 Systemleistung inkl. Vorschaltgeräte

*3 Leuchtenlichtstrom

Fokus 80 Zoom 

Aufbau: in Kunststoff / Aluminium gearbeiteter Strom-
schienenstrahler, dreh- und schwenkbar gelagert 
(350°/90°), für Eutrac 3-Phasen Stromschiene, externe 
DC-String-Einheit (75/150 W) erforderlich!
Oberfläche: Nickel Matt gebürstet (.14)
Leuchtmittel: LED, 1 x 1472 lm*1, 2700 K, CRI 90+, 11,48 
W, 128 lm/W, Zoom 5-48°
Technische Daten: D60 H120, Gewicht ca. 1 kg, 2-po-
liger Anschluss, Eingangsspannung 48 V DC (DC-
String), steuerbar über DALI-Schnittstelle an externer 
DC-String-Einheit, dimmbar mittels CCR (Amplituden-
modulation 5...100%), eine DALI-Adresse, 1170 – 736 
lm Leuchtenlichtstrom, 12,6 W Systemleistung inkl. 
EVG, 92,8 – 64 lm/W Systemeffizienz, Schutzklasse III, 
IP20

Externe 48-V-Versorgungseinheit (150 W, DC-String) zum Betrieb 
auf Stromschiene erforderlich! Diese kann max. 30 m vom letzten 
Stromschienenstrahler entfernt sitzen (Leitungsquerschnitt / Span-
nungsabfall beachten, Mindesteingangsspannung am letzten Strah-
ler 46V!) Es können max. 10 Strahler mit einer 48V/150 W-Einheit 

betrieben werden.
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Variante mit integriertem NetzgerätVariante mit integriertem Netzgerät

Strahlerkopf bei 48° Strahlerkopf bei 5°


